
MP400

Monitores Multigas
1-866-mPower7

El POLI MP400 es un detector básico de 4 gases para la seguridad de los trabajadores en lugares peligrosos, 
con sensores de oxígeno (O2), combustibles (LEL), monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Está 
diseñado para ser extremadamente resistente con una carcasa robusta y muestreo de gas por difusión para 
ninguna pieza móvil. La operación simple de 2 botones da como resultado una facilidad de uso completa y 
reduce significativamente el tiempo dedicado a entrenar al usuario. El paquete de baterías recargables de iones 
de litio dura 16 horas o más en el uso típico, y la exclusiva función de alarma Man-Down (HOMBRE-CAÍDO)
notifica a los trabajadores cercanos si el usuario queda incapacitado.

Características, funciones y beneficios
• Muestreo por difusión
• Funcionamiento con batería 16 horas
• Carcasa exterior duradera de doble disparo
• Barra de alarma LED de 360 grados
• Alarma Man-Down (HOMBRE-CAÍDO)
• Microcargador USB y cable de comunicaciones
• Pantalla con giro automático
• Taza de calibración integrada
• Los sensores inteligentes llevan identificación y calibración
• 6 meses de registro de datos continuo
• Diseño modular

•
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*Debido a la investigación continua y la mejora del producto, las especi�caciones están sujetas acambios sin previo aviso *



Características técnicas
Detector Características técnicas
Tamaño 5,74 x 3,31 x 1,65 pulgadas

(140 x 84 x 42 mm)
Peso 13,5 onzas (384 g)

Sensores • Electroquímica para O2, CO y H2S
• Pellistor para LEL

Batería Paquete recargable de iones de litio: 16 horas

Lectura 
directa

• Lectura en tiempo real de la concentración de gas
• Indicador visual de cumplimiento
• Estado de la batería
• Registro de datos activado/desactivado
• STEL, TWA, valores máximos y mínimos
• Alarma Man-Down encendido/apagado

Monitor LCD gráfica de 128 x 128, 1,77 x 1,73 pulgadas (45   x  
44 mm), con retroiluminación LED para mejorar la 
legibilidad de la pantalla.
Función automática de "volteo" de pantalla

Teclado 
numérico

2 Teclas de operación

Calibración Calibración manual. La opción CaliCase permite la prueba
automática de bump y la calibración en hasta 4 unidades 
simultáneamente

Alarmas • Audible (90 dB @ 30 cm)
• Visual (LED rojos brillantes parpadeantes)
• Vibración
• Indicación en pantalla de las condiciones de alarma
• Alarma Man-Down (HOMBRE-CAÍDO)

Registro de datos Registro de datos continuo (6 meses para 4 sensores a
intervalos de 1 semana, 24 horas/día y 7 días/semana)

Carga y 
comunicación 

Carga, descarga de datos, configuración de instrumentos 
y actualizaciones de firmware en PC o computadora 
portátil a través de PC comm, base, cargador de viaje o 
CaliCase

Temperatura -4° a 122°F (-20° a 50°C)

Humedad 0% a 95% Humedad relativa (sin condensación)

Clasificación IP IP-67

Certificaciones 
de seguridad

Clase I, División 1, Grupo ABCD
T4, -20°C  Tcon +50°C
Ex ia IIC T4 Ga
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Conformidad europea

EMC/RFI Directiva EMC: 2004/108/EC

Garantía 2 años incluyendo sensores

Ordenamiento Información

Versión Sensor/Rango Parte No.

4-Gas
LEL
O2
H2S
Co

0.1 - 100%
0.1 - 30%
0.1-100 ppm
1 - 1000 ppm

M004-0001-000

3-Gas
LEL
O2
H2S

0.1 - 100%
0.1 - 30%
0.1-100 ppm

M004-0002-000

2-Gas LEL
O2

0.1 - 100%
0.1 - 30% M004-0005-000

1-Gas LEL 0.1 - 100% M004-0009-000
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